DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

101.4 1.3 1.5 9.6
TEMPERATURA REGOLABILE 0:9013°C ‘
TEMPERATURE RANGE [I )
DIFFERENZIALE Atd K 97
TEMPERATURE DIFFERENTIAL 0 =
TENPERATURA. L INITATORE FIx 110 ¢ o A2+ 19 —
LINIT TEMPERATURE . ‘ = 3
SICUREZZA POSITIVA SI / YES — - =
FAILE SAFE S — ] =l
MAX. TEMPERATURA TESTA T 80 ¢ Yoo —
NAX. BODY TEMPERATURE 7/
MAX TEMPERATURA BULBO T 125 °C
MAX BULB TEMPERATURE 3
PASSACAVO M20x1.5 1/2 NPT |
FAIRLEAD 172 NPT
GRADO DI PROTEZIONE IP 10 - y
DEGREE OF PROTECTION U
PORTATA CONTATTI REGOLATORE  C-1 10(2,5)A/250V~ ' 10
CONTACTS RATING ADJUSTABLE THERMOSTAT — €-2 6(2,5)A/250V~ & j
PORTATA CONTATTI LIMITATORE -2 10€2,5)A/250V~ PASSACAVD
CONTACTS RATING LINITER THERMOSTAT FAIRLEAD

COLORE NERO
BLACK COLOUR

" SCHEMA ELETIRICO  , of

2
='%' s
2 VIRING DIAGRAl 1 3
c Jp C Peso grezzo Quote senze indicezione di tollerenza' precisione gruppo B Lunghezze lato minore —y— *
2 T
o P ﬁ da 0 | de 6 | da 30| de 120 | da 315 |de 1000 OLTRE | da O | de 10| da 50| OLTRE
H Peso Finito |, |a <6 |o < 30 |a < 12016 < 315|o < 1000|a < 2000 2000 |& < 10| e < 50|a < 100 100
LINIT REG < 42005 | 201 |+0.45 |02 |+0.3 |05 | -
3 Progetto N B 0.1 0.2 | 0.3 | #0.5 | 0.8 | #1.2 2 £]° 30" | #20' | +10'
C| 0.2 | :0.5 | :0.8 | 1.2 12 13 +9

Date

visog.|A. CALDERONI | 14/03/11 |veric. |
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Denonminez.

VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A _TEMPERATURA DI 20 *C 3 | DOPPIO TERMOSTATO AD IMMERSIONE "TLSC"/IMMERSION DOUBLE THERMOSTAT "TLSC"

SHITCHI”G PUINT ”ITH THEMSTAT AT TE”PERATURE = 20 'c I H] A3 | Il presente disegno non puo essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi
|
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