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POSIZIONE ANGOLARE DEL PERNO
RISPETTO ALLA TAMPOGRAFIA

ANGULAR POSITIONING PIN ACCORDING

TO PRINTED KNOB

VISTA " A "

FONDO NERO
BLACK DIAL

SCRITTE BIANCHE
WHITE URITING

SATINATURA SUPERFICIALE
SATIN FINISH K50249 G STANDEX INTERNATIONAL

Note :

1- La tampografia deve risultere completa, uniforme e senza sbavature.
2- Usare cliche' CL. 1.

3- Utilizzare inchiostro colore BIANCO "PLTS/160" (Collana Europea)

4 -Utilizzare manopole grezza cod. 0034996.

5 -Per altre quote ed indicazioni vedere disegno cod. 003496.

6 -Tipo di carattere: Univers bold condensed 2.8 nn

2

$

%

$

Peso grezzo Quote senze indicezione di tollerenza: precisione gruppo B Lunghezza lato minore 4 x*

¢l de 0 | de6 | de 30| do 120|de 315 |de 1000 oLTRE | da O | de 10| de 50| 0LTRE

.§ Peso finito g 6 <6 |0 <30 |a< 1206 < 3158 < 1000\ < 20000 2000 |6 < 10| a < 50| < 100 100

< Al20.05 | t0.1 |+0.15 | +0.2 | t0.3 | #0.5 -

3 Progetto N° Bl 0.1 | 20.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 10 | £30" | 220" | +10'
Cl| 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 12 3 +q

Data

Dim.lA.CALDERU/Vn 07/03/11 |verif. | 07/03/1_1
Scela _6 @ 30;'2R .,Z{ CODICDE Disegno/Codice ZME@
1:1 Z* 703011 556501  |Control System Srl

| "7 MANGPOLA  TAMPOGRAFATA / RUPPER-PAD PRINTED KNOB

3 /44 Il presente disegno non puo essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi
senza la nostra autorizzazione, come a ‘termine di legge sui diritti d' eutore
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