1 2 3 4 5 6
Capillare 81,2 L=1500mm 24
rivestito in PVC nero _
O
(-
| kS
@ =
[ —— " o]
S e 4 Hm - B A O
2 - SS
| | —— O
+
O
(0p)
D

DATI TECNICI
CAMPO DI LAVORO 0°C / 120°C
CASSA PIBITER NERO
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2 118/10,/04 | Modificata struttura del bulbo mantenendo invariato il @ estemo e il volume utile | B
1 121/05/98 |Variata struttura del termometro da ingranaggi a senza ingranaggi
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CAUSA DELLA MODIFICA
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MATERIALE:

TRATTAMENTO:

DISEGNATO:

941 APPROVATO:

S

TRASPARENTE ALTUGLAS (METACRILATO)
QUADRANTE ALLUMINIO FONDO NERO GRAFICA BIANCA
INDICE NYLON BIANCO

GHIERA PIBITER NERO
TEMP.MAX.SOPPORTATA DAL CORPO 70°C

TARATURA 60°C £ 2°C

CONTROLLO 30°C £ 3C / 80C £ 3C

RAGGIO MINIMO CURVATURA CAPILLARE

S5 mm

TERMOMETRO 852 120°C 1,0 Mt. PVC
CASSA NERA GHIERA NERA FN/NB. "CEWAL’
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