DIFFERENZIALE : 7°C

MINIMA TEMPERATURA DEL BULBO : —10°C
MASSIMA TEMPERATURA DEL BULBO : 310°C
MASSIMA TEMPERATURA CIRCONFERENZ. : 150°C
MINIMO RAGGIO CAPILLARE : 5 mm

N.B.:

TARATURA ALLA TEMPERATURA AMBIENTE DI 15—-25""
IN BAGNO NORMALIZZATO "A25028"
BULBO IMMERSO CON 15—-20 cm DI CAPILLARE

LE TEMPERATURE QUI RIPORTATE SONO RIFERITE
ALL’ APERTURA DEL CONTATTO

VALORI TEMPERATURA :

FINE CORSA
ROTAZIONE

INIZIO LAVORO
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TERMOSTATO CON PERNO IN POSIZIONE ZERO

oN
M
+50
(6000 ™
6 h11 A
g
= A 74 _
B 40
5
- 35 ] ] i
£ R
E |
o
A8
a_
+1]
M
N
1 2 .3 1
FOR!I DI FISSAGGIO MORSETTO 1-2 16(4)
M4 MORSETTO 1-3 8(4)
p KLEMME 1—2 16(4)
< KLEMME 1-3 8(4)
SCHEMA ELETTRICO
wn
o 2
o A [KEA 4(4)16(4) A = 250V
- QD & KEA ® O © @ T AMNWSMNW A = aoov 1190
A 6.3
- Z @ 8/16 A = 300V AC T120
—




