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CARATTERISTICHE TECNICHE
CAMPO DI REGOLAZIONE 0C / +90°C
TOLLERANZA +3°C
DIFFERENZIALE INTERVENTO 4C + 2C
GRADO DI PROTEZIONE P40
u‘v ‘ CLASSE DI ISOLAMENTO I
0 GRADIENTE TERMICO < 1K /min.
Y MASSIMA TEMPERATURA TESTA 80°C
| | MASSIMA TEMPERATURA SONDA 110°C
| 777 ~__~ | CONTATTI Ag 1000,/1000
A N\ i N\ N o1 PORTATA SUI CONTATTI 16A(5) 250V~
TIPO DI AZIONE 18
| CASSA ABS GRIGIO RAL 7035
| PASSACAVO M20
| 00 PIASTRA DI CONTATTO ACCIAIO ZINCATO
| MANOPOLA ABS GRIGIO RAL 7035 GRAFICA NERA
|
| 5 |16/10/13|Variato campo di regolazione da 30°/90" a 0°/90° aggiornando la manopola E #r G+
~ = 41 03/06/10|Aggiomati dati tecnici in tabella e layout manopola D | § |
\\\\\\\\\\H///////// 3 |26/04/10 | Variata altezza strumento da 43 o 48 e da 55 a 60 C| g4 |
2 125/02/09 | Aggiornato colore di cassa e manopola da GRIGIO RAL 7040 a GRIGIO RAL 7035 | B | $4 | A6
1 127/01/06 | Aggiornato intero aspetto esterno dello strumento Al G
CARATTERISTICHE IMBALLO: INDICE| ~ DATA CAUSA DELLA MODIFICA INDICE [DISEGN. [APPROV.
_ Etichetta schema elettrico TUSC MATERIALE: TRATTAMENTO: DISEGNATO: G4 apprOVATO: (P

— Etichetta fine garanzia "Cewal” TERMOSTATO A CONTATTO E[S' 9/‘ 9340/‘ O 5 [:1

— Etichetta con dati di targa sulla scatola ” ”
— Foglio istruzioni anonimo PER TUBATURE TUSC SCALA  1:1 | DAaTA: 24 /03 /00 | INDIcE @

— Scatola di imballaggio litografata "Cewal”
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: Y Lavorati Stampati DA TENERE SOTTO CONTROLLO lege. Questo disegno non puo
via Gramsci N'42, tel. +39 041 462155 | _ Angoli £30 Angoli £2° |DURANTE LA PRODUZIONE |25 “conito” tersi sanzo
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